
GODKJENNINGER

BESKRIVELSE
l	Kan brukes for brannrisiko A, B og C
l	Type trykkladet
l	Maksimal sikkerhetsmargin sammenlignet 

med andre slukkemidler ved feilaktig bruk 
på elektriske apparater

l	Testet for bruk på elektrisk utstyr (opp til 
1000 V på en avstand på 1 m)

l	Testventil bak trykkmåleren for lett 
vedlikehold

l	Pressgrepkontrollventil gir full kontroll over 
utslippet

l	Stålsylinder ferdiggjort i rød polyester av 
høy kvalitet med pudderbelegg uten TGCI

l	Valgfri kjøretøybrakett for montering 
tilgjengelig 

ANVENDELSER
Skuteng trykkladet pulverbrannslukker 
til bruk på brannrisiko i klasse A, B og C.

Denne typen brannslukningsapparat brukes 
til alle former for brannsikring inkludert 
varehus, garasjeanlegg, tungindustri og 
kjemisk industri, kraftverk, jordbruk, offentlige 
bygninger og kontorer, flyplasser samt veier, 
jernbane- og sjøtransport.

TEKNISK INFORMASJON

	 Godkjenningsnummer:	 190-001

	 Brannklasse:	 43A, 233B, C

	 Slokkemiddel:	 6 kg ABC pulver

	 Bruttovekt:	 10 kg

	 Høyde:	 530 mm

	 Diameter:	 150 mm

	 Sylindermateriale:	 Stål

	 Tømmetid:	 15 s

	 Temperatur:	 -30 °C til +60 °C

	 Trykk:	 15 bar
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